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Procedimento per il controllo del tempo di connessione di un utente ad una 
rete telematica, la cui peculiarity consiste nel fatto di comprendere le fasi 
che consistono nel: 

in seguito alia connessione di un utente ad una rete telematica, determina- 
re il profile dell -utente, determinando la fascia di eta di appartenenza di det- 
to utente; 

calcolare il tempo di connessione di detto utente alia rete telematica e 
confrontare detto tempo di connessione con una tabella contenente tempi di con- 
nessione predefiniti in funzione delle different! fasce di eta dell 'utente; 

se detto tempo di connessione e superiore al tempo massirno ammissibile per 
la fascia di eta di detto utente, interrompere automaticamente la connessione a 
detta rete telematica. 
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II presente trovato riguarda un procedimento e un dispositivo per il 
controllo del tempo di accesso ad una rete telematica- 

Come e noto, lo sviluppo crescente delle reti telematiche, quale ad 
esempio la rete Internet, ha portato un numero elevatissimo di utenti a 
collegarsi generalmente in rete. 

D'altra parte, lo sviluppo crescente della rete telematica ha fatto 
si che in essa venissero imraesse inf ontiazioni di svariati tipi, con il 
conseguente proliferare di siti contenenti dati e informazioni, nonche iro- 
magini, filmati e simili, la cui visione dovrebbe essere riservata esclu- 
sivamente ad utenti adulti. 

La domanda di brevetto N • MI2000A 002189 a nome della medesima ri- 
chiedente della presente domanda descrive uh procedimento per il controllo 
dell 1 accesso ad una rete telematica, che consente in particolare di con- 
trollare se l'utente che desidera collegarsi alia rete telematica e mag- 
giorenne o meno, conf rontandone i dati in modo da definire una porzione di 
utente . 

Se 1' utente e maggiorenne, il procedimento consente un libero accesso 
alia rete mentre in caso contrario impone una navigazione controllata. 

La domanda di brevetto sopra citata, pur costituendo un considerevole 
passo in avanti per la tutela dei minori che accedono alia rete telemati- 



ca, tuttavia non risolve il problema della durata della connessione che 
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l'utente pub stabilire con la rete telematica. 

In particolare, questa- esigenza e sentita sia che l'utente sia mag- 
giorenne sia che esso sia un minore . 

E* noto infatti che una lunga permanenza di fronte al video, partico- 
larmente in un collegamento con. la rete 'telematica Internet, pud portare a 
conseguenze traumatiche , quali stati di epilessia, catalessi, eccetera. 

Compito precipuo del presente trovato e quelle di realizzare un pro- 
cedimento per il controllo del tempo di connessione ad una rete telemati- 
ca, che consenta di salvaguardare la salute degli utenti, predefinendo un 
tempo massimo consen^ito. 

Nell , ambito di questo compito, uno scopo del presente trovato e quel- 
lo di realizzare un procedimento per il controllo del tempo di coniiessione 
ad una rete telematica, che consenta di determinare un tempo massimo am- 
missibile in funzione del profile di utente, che e collegato alia rete te- 
lematica. 

Un altro scopo del. presente trovato e quello di realizzare uh proce- 
dimento per il controllo del tempo di connessione ad una rete telematica, 
che possa essere anche impiegato per video giochi o altri programmi appli- 
cativi. 

Non ultimo scopo del presente trovato e quello di realizzare un pro- 
cedimento per il controllo del tempo di connessione ad una rete telemati- 
ca, che sia di elevata af f idabilita, di relativamente semplice realizza- 
zione ed a costi contenuti . 

Questo compito, nonche questi ed altri scopi che meglio appariranno 
in seguito, soho raggiunti da un procedimento per il controllo del tempo 
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di ccnnessione di un utente ad una rete telematics, caratterizzato da! 
fatto di. comprendere le fasi che consistono nel : 

in seguito alia connessione di un utente ad una rete telematica, de- 
terminare il profile dell 1 utente, determinando la fascia di eta di appar- 
tenenza di detto utente; 

calcolare il tempo di connessione di detto utente alia rete telemati- 
ca e confrontare detto tempo di connessione con una tabella contenente 
tempi di connessione predefiniti in funzione delle different! fasce di eta 
dell 1 utente; 

se detto tempo di connessione e super i ore al tempo massimo ammissibi- 
le per la fascia di eta di detto utente, interrompere automatic amente la 
connessione a detta rete telematica. 

Ulteriori caratteristiche e vantaggi del trovato risulteranno mag- 
giormente evidenti dalla descrizione di una forma di realizzazione prefe- 
rita, ma non esclusiva, del procedimento di controllo e del relative di- 
spositivo second© il presente trovato, illustrata a titolo indicativo e 
non limitativo negli uniti disegni, in cui : 

la figura 1 illustra, sotto forma di schema a blocchi, il procedimen- 
to di connessione ad una rete telematica da parte di un utente, in accordo 
con il presente trovato; 

la figura 2 e un diagramma di flusso illustrante il procedimento di 
controllo del tempo di connessione dell 1 utente in accordo con il presente 
trovato;, e 

la figura 3 e una tabella illustrante un esempio di tempi di connes- 
sione predefiniti in relazione alle differenti fasce di eta dell' utente. 



Con riferimentc alle sopra citate figure, il pro'cedintentc secondc il 
trovato e come segue. _ 

L'utente, indicato genericamente dal numero di riferimentc^ 1,. all'at- 
to della richiesta di connessione ad una rete telematica, chiamando, tra- 
mite il proprio computer, il numero telefonico di un fornitore cii servizi 
(service provider), 2, con il quale ha precedentemente stipulato un appo- 
sito contratto per il servizio, viene identificato tramite la richiesta di 
una parola chiave e di una parola di identificazione dell'utente. 

La fase di identificazione e globalmente indicata dal numero di rife- 
rimento 3 . 

A questo punto, la procedura di identificazione verifica, tramite ac- 
cesso ad una base di dati 4, 1 * inf ormazione ricevuta dall ' utente collegato 
con il fornitore di servizi 2, e individua il profilo dell' utente, discer- 
nendo se lo stesso e un adulto o un miriore e in quest' ultimo caso a 
f asce di eta appartiene . * " 

La procedura di identificazione opera conseguenteraente in du€^*'div 

%5 r k 
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renti modalita: se il profilo di utente corrisponde ad un adulto^ -fase' '5, 
e. quindi non ha limiti alia navigazione in rete, l'accesso trajt&£e*rvdl 
computer dell'utente 6 e libero. L'accesso alia rete in questo caso e in- 
dicato dal numero di rif erimento 7 . 

Al contrario, se il profilo di utente corrisponde ad un minore, fase 
8, 1 '.accesso alia rete tramite il computer del l'utente 9 (in questo caso 
minorenne) awiene in raodo controllato, indicato dal numero di rif erimento 
10. 

La figura 2 illustra sotto forma di diagramma di flusso il procedi- 
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mento in dettaglio. 

In particolare, ad una prima fase di connessione 20 segue la fase da 
determinazione del profilo di utente 21 a cui segue la fase'22 di determi- 
. nazione se 1 ' utente e minorenne o nieno nel caso in cui 1 ' utente non sia 
minorenne si passa alia fase 5 come e illustrate- nella f igura 1 . , 

In caso contrario si passa alia fase 8 di determinazione della fascia 
di eta del minorenne. 

Alia fase 8 e collegata una ricerca in una tabella 23 in cui per cia- 
scuna fascia di eta sono predefiniti i tempi di connessione continuativa 
giornaliera, indicato con Tefc, il tempo effettivo delle singole connes- 
sioni, indicato con Tefc, la variabile tempo di riposo in percentuale, in- 
dicata con % Tefc, e la variabile tempo data dalla sommatoria delle singo- 
li connessioni. 

La tabella 23 e illustrata in forma esemplif icativa nella f igura 3. 

Si che quindi una fase 24 di calcolo del tempo di connessione del- 
1' utente connesso alia rete Internet e una fase 25 di verifica se il tempo 
di connessione e minore o maggiore, in funzione della fascia di eta iden- 
tificata nella tabella 23, del tempo di connessione predefinito in tale 
tabella. 

Se il tempo di connessione e minore del tempo di connessione predefi- 
nito massima ammissibile allora si procede ad una fase 26 in cui la con- 
nessione dell 1 utente alia rete Internet viene mantenuta, altrimenti, fase 
27, viene eseguito uno scollegamento automatico dell'utente dalla rete 
internet. 

Se le connessioni effettuate sono, inferiori come durata continuativa 



c] reiTipc mcssirao ammi ssibi 1 e , tiene conto del tempo intercorso tre una 
connessione e la .successiva (tempo di riposo), che deve essere non infe- 
riore alia connessione appena terminata moltiplicato per una costante che 
viene- predeterminata in funzione della fascia di eta dell'utente connesso 
alia rete Internet. 

Se il tempo di riposo e coerente o conforme viene autorizzata la suc- 
cessiva connessione e comunque il totale di connessioni continuative gior- 
naliere non potra super are un determinato numero di minuti per fascia di 
eta. 

La tabella 2 3 puo essere predeterminata ad esempio dal fornitore di 
servizi 2, oppure puo essere lasciata la possibility di inserimento delle 
variabili ad esempio ai genitori del rainore e altre persone . 

In tal modo, potendo stabilire il tempo di connessione massima ammis- 
sibile per un utente alia rete Internet, i genitori di un minorenne non 
sono obbligati ad esercitare un controllo costante sul rainore, onde impe- 
dirgli di rimanere connesso alia rete per un tempo eccessivo . 

Infatti, il procedimento secondo il trovatp prowede automatic amente 
ad effettuare il controllo dei tempi di connessione e a scollegare 1' uten- 
te se questo tempo di connessione ha superato il limite massimo predefini- 
to per la fascia di eta a cui appartiene 1' utente. 

Cio da un lato ha il vantaggio di salvaguardare la salute dell'utente 
e dall'altro ha anche il vantaggio collaterals di tenere sotto controllo i 
costi di connessione, pur non potendo essere fisicamente presenti per il 
controllo diretto. 

Si e in pratica constatato come il procedimento secondo il trovato 
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consenta di tenere traccia delle connessioni effettuate dall'utente alia 
rete telematica, calcolarido il tempo di ciascuna connessione ■ e confrontan- 
dolo con un tempo massimo prestabilitp , onde evitare che la salute del- 
1 ' utente possa essere compromessa da collegamenti e durata eccessiva. 

II dispositivo relativo al procedimento secondo il trovato coraprende 
quindi .mezzi atti ad effettuare, una volta determinate il profilo di uten- 
te (e quindi anche la fascia di eta di appartenenza dell 1 utente) il tempo 
di connessione che 1' utente sta effettuandb alia rete telematica (ad esem- 
pio Internet), mezzi atti a confrontare il tempo di connessione con una 
tabella contenente tempi di connessione, predef initi in funzione delle dif- 
ferenti fasce di eta, mezzi atti ad interrompere il collegamento alia rete 
telematica nel caso in cui il tempo di connessione sia super iore al tempo 
massimo prestabilito . 

Il procedimento e il dispositivo cosi concepiti sono suscettibili di 
numerose modifiche e varianti, tutte rientranti nell 1 ambito del concetto 
inventive; inoltre, tutti i dettagli potranno essere sostituiti da altri 
elementi tecnicamente equivalenti . 

******* 
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RIVENDI CAZIONI 

1 . Procedimento per il controllo del tempo di connessione di un uten- 
te ad una rete telematica, caratterizzatq dal fatto di comprendere le fasi 
che consistono nel : 

in seguito alia connessione di un utente ad una rete telematica, de- 
terminare il profile dell 1 utente, determinando la fascia di eta di appar- 
tenenza di detto utente; 

calcolare il tempo di connessione di detto utente alia rete telemati- 
ca e conf rontare detto tempo di connessione con una tabella . contenente 
tempi di connessione predefiniti in funzione delle differenti fasce di eta 
dell 1 utente; 

se detto tempo di connessione e superiore al tempo massimo ammissibi- 
le per la fascia di eta di detto utente, interrompere automaticamente ^ 
connessione a detta rete telematica. 




2. Procedimento secondo la rivendicazione 1, caratterizzato^dal ct £ 

'$559 .5" 

che la fase che consiste nell ■ ef f ettuare il calcolo di detto tei£>% di^conW^- 
nessione coraprende la fase che consiste nel calcolare detto tempd 1 ^^^^^ 
nessione tenendo conto di tutte le connessioni effettuate in un dato in- 
tervallo temporale, detto tempo di connessione essendo dato dalla sommato- 
ria dei tempi di connessione di tutte dette connessioni. 

3. Procedimento secondo la rivendicazione 2, caratterizzato dal fatto 
di comprendere inoltre la fase che consiste nel tenere conto del tempo in- 
tercorso tra una connessione alia rete telematica ed una successiva con- 
nessione, detto tempo intercorso essendo non inferiore al tempo della con- 
nessione appena conclusa, moltiplicato per una costante in funzione della 
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fascia" di eta di dettc utente . . 

4. Procedimento secondo una o piu delle rivendicazioni precedenti, 
caratterizzato dal f atto che se detto tempo intercorso e corretto viene 
autorizzata una successiva connessione. 

5. Procedimento secondo. una o piu delle rivendicazioni precedenti, 
caratterizzato dal fatto che il tempo totale delle connessioni ef fettuate 
dall' utente in detto , determinate intervallo temporale non pud superare il 
tempo di connessione massiraa ammissibile in relazione alia fascia di . eta 
di detto utente . 

6. Procedimento secondo una o piu delle rivendicazioni precedenti, 
caratterizzato dal: fatto che detta tabella contenente tempi di connessione 
massima ammissibili in funzione della fascia di eta di detto utente e pre- 
determinata dal fornitore di servizi di connessione alia rete telematica. 

7. Procedimento secondo una o piu delle rivendicazioni precedenti, 
caratterizzato dal fatto che detta tabella contenente i tempi di connes- 
sione massima . ammissibili in funzione della fascia di eta di detto utente 
e predef iriibile da parte degli utenti. 

8. Dispositivo per il contrgllo del' tempo di connessione di un utente 

ad una rete telematica, caratterizzato dal fatto di comprendere: 

mezzi di identif icazione del profile di utente collegato a detta rete 

■ i 

. telematica; 

mezzi di calcolo del tempo di connessione di detto utente a detta re- 
te telematica; 

mezzi di confronto di detto tempo di connessione con una tabella con- 
tenente tempi di connessione massima ammissibili in funzione della fascia 



di eta ci detto- utente; 

mezzi di scollegamento di detto utente da detta rete telematica, in 
npdo automatico, qualora detto tempo di connessione dell 'utente superi 
detto tempo di connessione massima ammissibile- per la fascia di eta a cui 
appartiene detto utente . . 

9. Dispositivo secondo la. rivendicazione 8, caratterizzato dal fatto 
che detti mezzi di calcolo del tempo di connessione dell 'utente alia rete 
telematica comprendono mezzi per il calcolo della sommatoria di tempi di 
connessione di connessioni successive off ettuate dall ' utente in un deter- 
minate intervallo di tempo, e mezzi di calcolo. del tempo intercorso tra 
una connessione da parte di detto utente e la successive connessione. 
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